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This technical documentation is provided to you for free by http://zukowka.wordpress.com/ in order for you to be able to maintain your historical 
vehicule on the road. 

We consider it to be both educational and contributing to road-safety. 
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\4C90/A12/j^ 

catalog ten obejn.uie czgsci do silnikdw 4C90/A4/3 i 4C90/A5/3~V ktbre s? tradycyjn? odmlj 
W sklad silnikdw 4C90 wchodzi szereg cz?dci /ntryskiwacze, pompy wtryskowe. gniazda zawoi 
pdlpanewki/, ktdrych wymiana powinna bye powierzona wysokokwalifikowanym pracownik"”- " “■' 
nowoczesnych silnikdw wysokopr^znych. Podezas skiadanie silnika lub jego 
srub, ktPre byly przed rozbieraniem zabezpieczore. Sruby 
sworzniu odpo«iedni otw6r. Do zabezpieczania drub nalazy 


wszystklch tyi 
maj? w Ibie li 

UWAGA ; WytHbrnia Silnikdw Wysokopr?Znyeh zastrrega sobie prawo do zmian kor 
technieznego. W zwi^zku z tyn, czpsci przedstawione w poszczegdlnyc£ 
« silnlku lub nog? v» ogble nie wystfpowac. 

UmCA ; Silnik 4C90/A12/3 sklada ai? z takich samych elemantPw jak 
ktore zast^piono stronaral: 


silnlkPn typoszeregu 4090. 

, przestawlBcze k§ta wtrysku, tlokl, 
tatach przyStosowanych do naprawy 
spoibw nalazy pamiptac o zabazpieczeniu drutbm 

zabezpiaczenla drutem lub zawleczk? 


trukcyjnych 1 te 
tablicach mogp s 


inologlczr 
; rbznic < 


1 wynikajpcych z postppu 
;z?sci wystppujpcyoh 


-AD 


. 0 G L 


allnlk 4C90/AU/3 2 
5/1 .. 15/4 1 35/1 


i wyjatkiem czpdci ze 

► 35/3. 


Czpsci ujpta « ninia3s2y.n katalogu podane sp na tablicach rysunkowych 1 tekstowych. Czpdci ujpte na tablicach rysunko«ych oznaezone 
sp kolajnymi liczbami. Tablice tekstowe zawierajp nastppujpca dane : 

Kolumnp 1 oznaezonp ’No" - podajpep kolejny numer czpdci, odpowladajpcy nuiterowi czpdci na tablicy rysunko«ej. 

Kolumnp 2 oznaezonp 'Nf - podajpep numer fabryezny danej czpdcl, odpowiadajpey numerov.! rysunkbw lub normy. 

Kolumnp 3 oznaezonp "Nazwa"- podajpep nazwp danej ozpdci. 

Kolumnp 4 i 5 oznaezone -Ilodc’ - podajpee liezbp sztuk danej czpsci w jadnyn silniku. 

Kolumnp 6 oznaezonp "2' - podajpep pozycjp prze«idziane na czpdci zamlanne. Pozycjl, przy ktdrych nie »a litery -Z" nie naleZy 

zamaniac. 


SP0S6b 2AMAWIANIA CZeSCI ZAMIENMTCH 


Przy zamawianlu czpdci nalazy podac nastppujpce dane 1 

- dokladny adres zamawiajpcego 

- dokladny adres odbiorcy 
typ silnika 

- numer silnika 

- numer tablicy. na ktbrej wystppuje dana czpsb /np. 

- kolejny numer czpdci /np. 14/ 
fabryezny numar ezpdcl /np. 1.8.2443/ 

- katalogowp nazwp czpsci /np. uszczelka glowicy/ 

- liczb? sztuk zamawianej czpdci 

- warunki platnosci 

UWAGA i 1. Numer i typ silnika znajduje sip na kadlubii 
2 . W niektbrych tablicach takstowych nio ma wy 
tablicach rysunkowych. Oznaeza to. 


4.94.12.01.001/ 


La kazdego silnika. 

'szczagblnionych wszystklch czpsci wystppujpeych na 
te nie wystppujp w silnikach wymianionych na str< 


odpowladajpcych im 


tpdei 
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1 

57. 

57/1. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62, 

62. 

2.18.407 

1.1.2290 (PN-60/IVi-36961) 

1.1 0.355 (PN-74/M-82105) 

1.1.1400 (PN-77l'M-82008) 

1.1.1290 (PN-75/M-82144) 

1.9.0715 

1,2.1469 

1,2.1135 

3 

Przewdd spfywu oleju kpi. Oil drain pipe assy 

Piericiert uszczelniajqcy 16,3x2,4 Sealing ring 

Sruba mocuj^ca przewOd spfywu oleju M6x14-5,8-A Bolt, oil drain pipe fixing 

Podktadka spr^Zysta 6.1 Spring washer 

Nakr^tka WI6-5-B Nut 

ZaS'epka gniazda Plug 

Gniazdo czujnika ciSnienia oleju Oil pressure sensor socket 

Gniazdo czujnika ciinienia oleju Oil pressure sensor socket 

2 

2 

2 

1 

1 

s 

1 

2 

2 

2 

z 

2 

63. 

2.11.361 /“> 

Kadtub z pokrywami toZysk /No 1,9,13, 40. 45/1,46/1,47/1,48/ Cylinder block with bearing covers 



2 


2,11.609/5 

Kadtub z pokrywami foZysk /No 1,9.13, 40, 45, 46, 47,47/2,48/ Cylinder block with bearing covers 

1 

'' 


63. 

2.11.660/7 

Kadtub z pokrywami toZysk/No 1,9,13,40, 45, 46, 47,47/2,48/ Cylinder block with bearing covers 

1 


2 

64. 

2.11.617 

Obudowa koia zamachowego, kpi. /No 20, 24/ Flywhell housing assy 




65. 

2,11.383 

Wspornik pompy wtryskowej, kpi. /No 14,15, 25-27, 32-37/ Injection pump bracket, assy 




66. 

2.11.613 

Kadtub z tulejami, kpi. /No 1,2,7, 8, 10, 13-15, 18, 25-27, 29, 31-37, 40, 41,45/1.47/1.47/2, 52-56, 

'' 


Z 



oraz No 31 ztablicy 4.94,68.01.001/ Cylinder block with cylinder liners 




66. 

2.11.664/7 

Kadtub ztulejami, kpi./I, 2. 7-10, 13-15, 18, 25-29,31-37, 39/1-42/1,45-46/1,47/2, 48,54, 54/1,55, 

1 


z 



55/1 56 / Cylinder block with cylinder liners 




66 

2.11.666/7 

Kadtub z tulejami, kpi. /1,2, 7-10, 13-15, 18, 25-29, 31-37, 39/1-42/1.45-47, 47/2, 48, 54, 54/1,55. 

" 





55/1,56./Cylind8r block with cylinder liners 





M 

21 

3/ 

4/ 

5/ 

6 / 

71 


stosowane do 31.03.1990 
stosowane od 1.04.1990 
stosowane do 31.07.1993 
stosowane do numeru silnika 8957 
stosowane od numeru silnika 8958 
stosowane od numeru silnika 18663 
stosowane od numeru silnika 24903 


used up to 31.03.1990 
used from 1 04.1990 
used up to 31.07.1993 
used up to engine no. 8957 
used from to engine no. 8958 
used from engine no. 18663 
used from engine no. 24903 
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Hawdr ssi|cy 
INLET VALVE 

Kuika 3-16 
BALL 

Wkladka gor^ca komory 
INSERT 

Gniazdo zaworu wydechowego 
SEAT,EXHAUST VALVE 

Zawdr wydechowy 
EXHAUST VALVE 

Uszczelka obudowy termostatu 
GASKET 

Przekladka 
DISTANCE PIECE 

Obudowa termostatu,czs^d dol 
THERMOSTAT HOUSING,BOTTOM 

Podkladka 8,2 
SPRING WASHER 

Sruba M8x35-5,8-B 
BOLT 

Podkladka 8,2 
SPRING WASHER 

Sruba M8x85-8,8~B 
BOLT 

Terraostat 0.17.102/74 C 
THERMOSTAT 

GASKET 

Obudowa termostatu,czeSd gdi 
THERMOSTAT HOUSING,TOP 

Sruba M8x22-5,8-B 
BOLT 

Podkladka 8,2 
SPRING WASHER 


Nakretka mocujaca kolektori 
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GLOWICA CYLINDER HEAD 
Selekcja uszczelek gtowicy 

Od 1.02.1995 r. usKzeDd ^owicy montowane do silnikow wykonywane sq w dwoch grupach selekcyjnych gmboki Rodzaj uzytej do uszczeDd do montazu zalezy od 
warto^ci wymiam najbardziej wystaj^cego floka ponad powierzchni? ptaszczyzny kacfiuba. Przed wymian^ uszczelki nale2y wykonac pomiary wystawania tiokdw w okoHcy kodka 
denkadoka uiywaj^c do tego oelu czujnika zegarowego. 

Identyfikacj? giubosci uszczeUd nalezy wykonac na podstawie ilosci pciokr^ych wyci^ na obizezu uszczelki zgodnie z zamieszczonq ponizej tabellq. 


Wystawanie "najwyiszego" tioka w 
silniku [mm] 

Ilcsd wycif c w 
uszczelce gtowicy 

Noniinalna grubosc 
uszczelki gtowicy 
[mm] 

Wersja uszczelki 
gtowicy 

Nr (oznaczenie) 
Iratalogowe 
uszczelki 

Do 0,55 [nun] wl^cznie 

] 

1,4 

UG-25 Wersja "A" 

1.8.2443 

Powyssj 0,55 [mm] 

2 

1,55 

UG-25 Weraja "B" 

1-8.5285 


UWAGA : W przypadku wymlany uszczelki glowicy nie posiadaj^cej iadnego wycifcia (w silnikach przedzraianowych) nalezy zastosowac uszczeikf z 
jednym wycifciem tj. uszczeikf UG-2S wersja "A" o numerze 1.8.2443 

Cylinder head gaskets selection 

Begining from 1.02.1995 cylinder head gaskets on engines are made in two selection groups of thickness. T^e of fixed gasket depending on size of protrusion of most protruded 
piston oven engine block top plane. Before gasket replacement, piston protrusion should be measured (... middle of piston crown) using dial gauge.. 

Type of gasket is identified on the basis of numbers of half - round cuts out on gasket periphery ass to below table. 


Protrusion of most protruded 
piston in engine [mm] 

Number of cats out in 
cylinder head gasket 

Nominal thickness of 
cyl. head gasket 
[mm] 

Cyl. head gasket type 

Cyl. head gasket 
Part No 

Up to 0,55 [mm] include 

1 

1,4 

UG-25 type “A" 

1.8.2443 

Over 0,55 [mm] 

2 

1,55 

UG-25 type "B" 

1.8.5285 


Note; When replacement of cylinder head gasket without cuts is made, UG-25 type "A” gasket with one cut should be used (Part no. 1.8.2443) 
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12.04.00-1 


NASADA I 


-19/2- 


POKR - NAS . GfcOW, CYLINDER HEAD TOR AND COVER V 

Strona:001 Page:001 
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Sruba M16x35-8, 


Podkladka specjalna 


Wpust A6x6xl4 
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4.94.14.01.001 



1/ stosowanyod 15.11,1989 do 30.05.1991 oraz od 01.12.1991 do09.06.1992 
used from 15.11.1989 to 30.05.1991 and from 01.12.1991 to 09.06.1992 

21 stosowanyod 01.06.1991 do 31.11.1991 oraz od 10 06.1992 . 

used from 01.06.1991 to31.11,1991 and from 10.06.1992 . 

3/ obowiqzuje do numeru silnika 8957 
used up to engine serial no 8957 

4/ obowiqzuje od numeru silnika 8958 
used from engine serial no 8958 

5/ obowiEszuje od 01.05,1994 

used from 01.05.1994 

6/ obowistzuje od numeru silnika 24903 

used up to engine no 24903 


UWAGA: Wieniec z?baty naktadad po podgrzaniu do temperatury 150°C. 

NOTE: Starter ring to be finited after preheating up to 1 SO'C. 





23 


4.94.3101000^ 



^-11 
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4,94,75,02.001 

POHPA VODY WATER PXJ 


rnAa 4C90/A12/3 ) (Only for 4C90/Aie, 


e) 


.0 


HAZVA HAHB 


0A6 Qantlty I 

^ 1 















Pompa wody z wentj^atorem Eatona stosowana tylko w silnikach 4C90/A12/3 


z pierscieniem dystansowym kpl. 

I 

fig distance, assy (No 1,2.4,5) 
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4.94.76.07.001 E»OMI»A WTRYSKOWA I OSE>R Z: E T , I N J E1C7TI OR RUMR ARE> EQUIP 









4.95.67.01.002 FOMINA H YDRAUL I CZNA , HYDRAUL T. C FUMF 

Strona:001 Page;001 
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4.94.?6.0Z 000 




POMPA WTRYSKC 
INJECTION PU> 


60027-79/360-961-101/ 

CSNQ2 9310.2/933-820610/ 

,02402-07/753-9616.52/ 

60022-86/754-961232/ 

00421-31/754-961751/ 

00426-86/754-961371/ 

08005-50/360-961530/ 

00404-54/754-961738/ 

20014-50/754-961271/ 

06818-02/754-961802/ 

60403-08/360-969052/ 

06811-81/754-961760/ 

60042-56/360-969990/ 

08005-55/754-961532/ 

00720-92/397-961575/ 


)3-54/754-961403/ 
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y4. /b. Ub. ouo 















UNDERPRESSURE P 


S /17-3503060/ 

! /PU601562/ 

. /KN6-2/ 
i /PN-75/M-86452/ 


/PN-76/M-85111/ 


/PN-74/M-82008/ 


/PN-74/K-82227/ 
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2. W przypadku wymiany rozpylaczy na nowy typ rownies nalezy wymienii- c 

3. Zastrzezenia punktu 112 dotyczf) optymalnych warunkow pracy silnika 
stosowanie pojedynczych roznych wtryskiwaczy, w celu dojechania do stac 

4. Ze wzglgdu na roinice dlugoaci rozpylaczy BDNOSPC 6389 (stosowanych i 
(stOEOwanych we wtryskiwaczach WNS-19) oraz DNOSD 256 (stosowanych we w 
rozpylaczy BDNOSPC 6389 na nowy typ nalezy wymienic cale wtryskiwacze 


'zypadkach awaryjnych dopus; 


5. Rozpylacze DNOSD 265 DNOSD 256 r 
pkt.2. Rozpylacze DNOSD 256 wykazu; 
duiiq trwaloocig i dlatego sti zalec; 


sajemnie wymienne w obsadach rozpylaczy 


4. Because of lenght difference of BDNOSPC 6389 nozzle (used in 
injector) and DNOSD 256 nozzle (used in WNS-21 injector), when I 
complete injectors have to be replaced. 

5. DNOSD 265 and DNOSD 256 nozzles are mutullay ezchangable in i 
nozzles show best charakteristics of exhaust gases toxicirt and 
reoomended for 4090 and 4CT90-1 engines. 
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490.56.01.000 
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4.90.56.02.001 Ai,TERNAT0R Al24-55d 

124-55d ALTERNATOR 




Tarcza tylna z diodaini 

Dioda o biegunowo^oi odwr6oonej 
Diode of roverae polarity 
Szczotkotrzyraaoz zo szozotkaml 
Brush hoidor with brushes 
Wkr^t m 4 I l4 z podkiadkq sprgZystQ 
Screw m 4 X 14 with spring washer 
Zlqoze izolaoyjne korektorowa 



9 J 337.418.0 
12 ' PN-77/^-8aO08 


Radiator z diodaini 
Radiator with diodes 


Mostek dodatkowy, kpl. 
Additional bridge, assy 


Podkl ''dka spr^Zysta z 4, 1 
Spring washer 4,1 



Nakrgtka M4-5-II Fe/Zn~5oA 
Nut M4-5-II Fe/Zn-5cA 
Sruba zaolsku "30" M3 x 35 
Clamp bolt "30" M5 x 35 
Podkladka Izolaoyjna radiatora 
Radiator insulating washer 
Podkladka f(8.2.xl6 
Washer ^8,2 x l6 
Izolaoja ^ruby M4 


Insulation 















(.90.56.( 


20 

21 

22 

23 

24 

26 

27 

28 


29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 


903.412.0 

903.403.0 

903 . 432,0 

903.434,0 

902.441.0 

PN-77A-82008 

PN-75/M-82144 

338,100.0 

338.300,0 

PN- 73 /H -85008 

249 . 300.0 

153.009,21 

903 . 910.0 

903.913.0 

903.915.0 

903 . 210,0 


Plytica pod ^rub@ 

Plate for bolt 
Sruba k4 x 28-8.8,11 
Bolt m4 X 28-8.8-II 
Izolaoja iruby zaclsfcu 
Clip bolt inaulation 
Izolaoja zevmfitrzna zaolsku 
Clip "30" outer insulation 
Podteladka stalowa f(6 
Steel washer fi6 
Podkladka spr^tysta 2 6,1 
Spring washer Z 6,1 
Nakrgtka M6-5-II Fo/Zn, 50A 
Nut M6-5-II Fe/Zn, 5 OA 
StoJan kpl. 

Stator, assy 
Wlmlk kpl. 

Rotor, assy 

Vpust a'z61enkowy 3*5 
Woodruff key 3*5 
Taroza przadnia, kpl. 

End plate, assy 

Nakretka sasiozabezpleozajaoa M 
Self -looking nut M5 x 0,8 
Sruba ^ci^gaj^oa M5 x 95 
Tie bolt M5 * 95 
Tuleja dystansowa 
Distanoo bush 
Wontylator 











,90.56.02.001 


!zy: 3 


PN-77/M-82008 

PN-73/H-82144 

242.920.0 

346,700.0 

372.850.0 

10.010.0 


Nakrptlca M12 3 


1,25 - 8,8-11 re/Zn, 50 A 
- 8,8-11 Fa/Zn, 50A 


Regulator elektronlozny KNC-12 
Elsotronlo regulator 

- Clamp end 
Podkladka 43 Fe/Zn 5 


t tylna, kpl. /No 2, 6-£ 


2,56.040 /232. 


, 020 . 0 / 


Alternator A124-55d z kolom pasowym 
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No 

Nf 

Nazwa - Name 

1 Ilo^a - Quantity 




4C9oM4/J 

4C90/A5i3 


1 

2 

3 

4 

5 

6 



SPRING 




19.00 

113-904431 

Cewka slektromagnetyczna 

ELECTROMAGNETIC COIL 



z 

20.00 

113-904800 

Uszczelka 

SEAL 



z 

21.00 

752-904350 

Kotwica 

ANCHOR 



z 

22.00 

752-904683 

SprQiyna 

SPRING 



z 

23.00 

752-904140 

V7ieko elsktromagnesu 

ELECTROMAGNET COVER 


1 

z 

24.00 

113-904770 

Podkiadka 5,3/9x1,5 

WASHER 

- 2 

2 

z 

25.00 

991-740005 

Padkladka spr§2ysta 5,1 

SPRING WASHER 


2 

z 

26.00 

974-165018 

Sruba M5xl8 

BOLT 

2 

2 

z 

27.00 

110-904726 

Podkiadka 10.5/9x1,5 

WASHER 

3 

3 

z 

28.00 

991-740010 

Podkiadka spre^ysta 10,2 

SPRING WASHER 



z 

29.00 

992-403470 

Nakretka MIO 

NUT 


4 

z 

30.00 

992-402267 

Nakretka M7 

NUT 


4 

z 

31.00 

991-740007 

Podkiadka spr§2ysta 7,2 

SPRING WASHER 


2 

z 

32.00 

751-904290 

Oslona 

GUARD 



z 

33.00 

752-904750 

Kacisk 

CLAMP 

2 

2 


34.00 

974-164008 

Sruba M4xS 

BOLT 

^ . 

2 

z 

35.00 

991-740004 

Podkiadka spresysta 4,1 

SPRING WASHER 



z 
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3 
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4 , 94 . 28 . 02.,000 
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